Data wydania (Date of issue) 14.04.2023

Nazwa wyrobu budowlanego:

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

(National Declaration of Performance)
numer dokumentu (reference no): KDWU.23.1.0

(designation of construction product): (OH automatic nozzles)

Producent (manufacturer): VID FireKill ApS

Do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zastosowano Krajowy System Oceny 1.
(The National Evaluation System 1 was used to evaluate and verify the consistency of performance)

Zamierzone zastosowanie:

(intended aplication):

Krajowa Ocena Techniczna:

Svalbardvej 13, DK-5700 Svendborg, Dania

wodne;j.

(OH nozzles are designed for use in fire suppression
and extinguishing systems, in low-pressure water mist

systems).

Krajowa specyfikacja techniczna
(national technical specification)

ITB-KOT-2022/2213 wydanie 1

(National Technical Assessment)

Krajowa Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
(National technical assessment body)
Akredytowana jednostka certyfikvjgca: Instytut Techniki Budowlanej

{Acredited certification body)

Numer akredytacji ITB:
(acreditetion no. ITB)
Numer certyfikatu:
(Certificate no.)

VID Fire Kill ApS
Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania

AC 020

NR 20-UWB-3005/W

Telefon: +45 62 62 10 24
Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk
Internet: www.vid.eu
Strona 123
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Automatyczne dysze mgtowe serii OH sg
przeznaczone do stosowania w systemach ttumienia i
gaszenia pozaru, w zestawach niskocisnieniowej mgty
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Oswiaczenie producenta
(manufacturer declaration)

Wlasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostdje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylqgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

(The performance characteristics of the above specified product are in accordance with all the
listed below performance characteristics. This national declaration of performance is issued in
accordance with the Polish Act dated April 16, 2004 on construction products, under the sole

responsibility of the manufacturer).

Zasadnicze charakterystyki

For; (characteristics)

Wlasciwosci uzytkowe
(performance)

Metoda oceny
(methodology]

Dysze Serii OH (OH nozzles)

1 Wytrzymatos< ampuiki termoczutej

brak uszkodzeh

FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
ci$nienie: p1 = 32 bar czas: t1 = 5 min

2 Wytrzymato$< na cisnienie
hydrostatyczne

brak przeciekéw i odksztatceh

FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
cisnienie: p1 = 34,5 bar, p2 = 48,3 bar
czas: ti= 1 min, t2=1 min

3 Szczelnosc

brak przeciekéw i odksztatcen

FM Approvals 5560 (2009}
parametry badania:
ciSnienie: p1 = 34,5 bar, p2= 20,7 bar,
ps = 34,5 bar czas: ti = 1 min, t2=30
dni 3= 1min

4 Odpomos¢ na zmiany cisnienia
(»miot wodny")

brak przeciekéw i odksztatcen

FM Approvals 5560 {2009)
parometry badania:
cisnienie: 3,4bar <pi1 < 34,5 bar, p2
=34,5barczas: 1s<h <10s, 2=1
min
liczba cykli: 100 000

5 Temperatura robocza

amputka termoczuta uruchamia sie
w nominalnej temp. zadziatania

FM Approvals 5560 (2009)
parametr badania: Tnom + 3,5%

6 Funkcjonalno$¢ — zawieszanie sie
czesci roboczych

kartridz wysuwa sie ptynnie pod
dziataniem strumienia wody

FM Approvals 5560 (2009)
parametr badania:
cisnienie: 10 bar <pl < 19,2 bar

7 Podcisnienie

brak przeciekdw i odksztatcen

FM Approvails 5560 (2009)
parametry badania:
cisnienie: p1 =0,88 bar, p2 = 34,5 bar
czas: t1 =1 min, 2= 1 min

8 Ekspozycja na wysokg temperature
otoczenia

brak przeciekdw i odksztatcen

FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
temperatura: T1 = 37,8 °C
cisnienie: p = 34,5 bar
czas: 11 =90 dni, 2= 1 min

9 Odpornosé na szok termiczny

brak przeciekéw i odksztatceh

FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
temperatura: T1 = 107% wartosci
temp. znamionowej, 12 = 10°C
czas:t1=5nim,12=30s

VID Fire Kill ApS
Svaibardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania
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10 Wspdtczynnik wyptywu K
wedtug tablicy 3 w KOT wedtug tablicy 3w KOT
11 Odpormos¢ na korozie przy dziataniv FM Approvals 5560 (2009)
wilgotnego powietrza parametry badania:
brak przeciekéw i odksztatcen temp. nominaina = 141°C
wilgotnosé wzgledna 98%
T=95°Ct=90dnip=0.,5bar
12 (r)ncé?;);réiﬁ; na korozje przy dziataniu FM Approvals 5560 (2009)
P parametry badania:
briak Gazxogzen wodny roztwér chlorku sodu o
stezeniu 20%, t = 10 dni
13 Odpomosé na korozie przy dziataniv FM Approvals 5560 (2009)
naprezenia parametry badania:
srodowisko amoniakalne: 35% obj.
brok Uszkedzen amoniak, 5% obj. para wodna, 60%
powietrze
T=34+2°C
11 =10dni, t2= 1 min
p=16,0bar
14 Odpomos¢ na korozje przy dziataniu FM Approvals 5560 (2009)
dwutlenku wegla / dwutlenku siarki parametry badania:
pl1=34,5bar, p2=16bar
, 11 =1min, t2=1 min
brak uszkodzen atmosfera korozyjna: 1% obj.
dwutlenku wegla, 1% obj. dwutlenku
siarki, 98% obj. wilgotnego
powietrza; t = 10 dni
15 Odpornos¢ na wibracije FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
. cykle przemieszczeh przez S h:
rak vszkeczen 0,25 mm przez 285, 0,51 mm przez 28
s, 1,91 mm przez 28 5, 0,51 mm przez
18+375,089 mmprzez 18 +37 s
16 Udarnosé¢ FM Approvals 5560 (2009)
parametry badania:
i H=18m,
rak ysgkgekzer p1=4,8bar, p2=9.7 bar, p3= 13,6
bar,
p4 = 16,0 bar
17 Odpomos¢ na zamarzanie
FM Approvals 5560 {2009)
brak przeciekow i odksztatceh parametry badania:
T=-29°C, czos:t=24h
18 Skutecznos¢ gasnicza
wedtug tablic 4 w KOT wedtug tablicy 4 w KOT
Data | podpis osoby. upgwoini@ej
(date and authorized persofi signature)
......... .............-................./....4...................................
Alex Pale VID FireKill CEO
y vio [T
V LOW PRESSURE WATE&I&
1D Fire-Kill ApS, Svalbardvei
DK-5700 Svendborg, Denxgrz(a
Tel..+45 62621024 CVR.Nr. 31480604
www vidfirekill com
VID Fire Kill ApS Telefon: +45 62 62 10 24

Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg

Dania

Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk
internet: www.vid.eu
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