Data wydania {Date of issue) 14.04.2023

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

(National Declaration of Performance)
numer dokumentu (reference no): KDWU.23.3.0

Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory kontrolno-alarmowe WAC
(designation of construction product): {Alarm valves model WAC)
Producent (manufacturer): VID FireKill ApS

Svalbardvej 13, DK-5700 Svendborg, Dania

Do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zastosowano Krajowy System Oceny 1.
(The National Evaluation System 1 was used to evaluate and verify the consistency of performance)

Zamierzone zastosowanie: Zawory kontrolno-alarmowe wodne WAC sg
przeznaczone do stosowania w systemach ttumienia i
gaszenia pozaru, w zestawach niskociSnieniowej mgty
wodnej, z automatycznymi dyszami mgty wodnej.

(intended aplication): (WAC valves are designed for use in fire suppression
and extinguishing systems, in low-pressure water mist
systems, with automatic water mist nozzles).

Krajowa specyfikacja techniczna
(national technical specification)

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2022/2212 wydanie 1
(National Technical Assessment)

Krajowa Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
(National technical assessment body)

Akredytowana jednostka certyfikujgca: Instytut Techniki Budowlanej
(Acredited certification body)

Numer akredytaciji ITB: AC 020

{acreditetion no. ITB)

Numer certyfikatu: NR 20-UWB-3003/W

(Certificate no.)

VID Fire Kill ApS Telefon: +45 62 62 10 24
Svalbardvej 13, Faks: +45 62 62 36 61.
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidaps.dk
Dania Internet: www.vid.eu
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Oswiaczenie producenta
(manufacturer declaration)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialnosé producenta.

(The performance characteristics of the above specified product are in accordance with all the
listed below performance characteristics. This national declaration of performance is issued in
accordance with the Polish Act dated April 16, 2004 on construction products, under the sole
responsibility of the manufacturer).

P Zasadnicze charakierystyki Wiasciwosci uzytkowe Metoda oceny
oz. o
(characteristics) (performance) [methodology)
Zawory WAC typ A i B (WAC vaives type A and B)
1 Wytrzymatos¢ klapy brak peknieé, trwatych
zwrotnej zaworu uszkodzen i odksztatcen FRApprovals 55601(2012)
2 Szczelno$¢ gniazda zaworu | pyeaw wystqpienia wyciekéw FM Approvals 5560 (2012)
3 Wytrzymatosé na cisnienie
hydrostatyczne brak peknie¢ i odksztatcer FM Approvals 5560 (2012)
4 Minimalna wydajnosé brak wystgpienia sygnatu
robocza alarmowego w zakresie FM Approvals 1041 (2006)
badanych wartosci cisnienia
5 Wrazliwos¢ (czutosé prawidtowe zadziatanie
dzictania) ZaWOrU FM Approvals 1041 (2006)
6 Prawidtowo$¢ mocowania | qk uszkodzen uszezelki FM Approvals 1041 (2006)
7 Strata cisnienia . FM Approvals
wediug tablicy 2 1041 (2006), 5560 (2012)
8 Absorpcja wody przez brak zmian masy, zmiana
uszczelnienie grubosci uszczelki nie wieksza
niz 1,5% wartosci FM Approvals 1041 (2006)
poczgtkowe;j
St = = ——
? arzenie uszczel brak pekniec | zmian FM Approvals 1041 (2006)
sprezystosci uszczelki
10 Wytrzymatosé ,
dielekiryczna modutu AFA brak uszkodzenh FM Approvals 5560 (2012)

Data | podpis osoby upowaznionej
(date and authorized person signature)
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Alex PaleVID Fir VID Fire-Kill ApS, Svalbardvej 13
DK-5700 Svendhorg, Denmark
Tel..+45 62621024 CVR.Nr. 31480604
www vidfirekiil com

VID Fire Kill ApS Telefon: +45 62 62 10 24
Svalbardvej 13, Faks: +45 62 62 36 61.
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidaps.dk
Dania Internet; www.vid.eu
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