Data wydania ({Date of issue) 28.06.2023

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

(National Declaration of Performance)
numer dokumentu (reference no): KDWU.23.4.0

Nazwa wyrobu budowlanego: Otwarte dysze mgtowe
(designation of construction product): (Open watermist nozzles)
Producent (manufacturer): VID FireKill ApS

Svalbardvej 13, DK-5700 Svendborg, Dania

Do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych zastosowano Krajowy System Oceny 1.
(The National Evaluation System 1 was used to evaluate and verify the consistency of performance)

Zamierzone zastosowanie: Otwarte dysze mgtowe sqg przeznaczone do
stosowania w systemach ttumienia i gaszenia pozarv,
w zestawach niskocisnieniowej mgty wodne;j.

(intended aplication}: (open watermist nozzles are designed for use in fire
suppression and extinguishing systems, in low-pressure
water mist systems).

Krajowa specyfikacja techniczna
{national technical specification)

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2023/2214 wydanie 1
(National Technical Assessment)

Krajowa Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
(National technical assessment body)

Akredytowana jednostka certyfikujgca: Instytut Techniki Budowlanej
(Acredited certification body)

Numer akredytacii ITB: AC 020

{acreditetion no. ITB)

Numer certyfikatu: NR 020-UWB-3012/W

(Certificate no.)

VID Fire Kill ApS Telefon: +45 62 62 10 24
Svalbardvej 13, Faks: +45 62 62 36 61,
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidaps.dk
Dania Internet: www.vid.eu
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K75) FIREKILL

Oswiaczenie producenta
(manufacturer declaration)

Wtasciwosci uzytkowe okreélonego powyiej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylqczng
odpowiedzialno§é producenta.
(The performance characteristics of the above specified product are in accordance with all the
listed below performance characteristics. This national declaration of performance is issued in
accordance with the Polish Act dated April 16, 2004 on construction products, under the sole
responsibility of the manufacturer).

Zasadnicze

Poz. charakterysiyki

Wlasciwosci uzytkowe

Metody oceny

3 4

Otwarte dysze mgtowe APS 32-45, APS 40-15, APS 50-15 i APS 60-15

1 Wspdtczynnik
wyptywu K

APS 32-45: 4,3 I/min/bar'/2
APS 40-15: 8,01/min/oar!/2
APS 50-15: 13,0 1/min/bar! 2
APS 60-15: 16,4 1/min/bar'”2

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:

APS 32-45: 5 bar<p < 16 bar
K1 =4,3 Umin/bar'?, K, = 4,2 Umin/bar'?
APS 40-15: 5 bar < p < 16 bar
K =8,0 min/bar'?, K, = 7,8 Umin/bar'?
APS 50-15: 5 bar < p < 16 bar
K1 =13,0 Umin/bar'?, Kz = 12,7 I/min/bar'?
APS 60-15: 5 bar < p < 16 bar
K; = 16,4 Vmin/bar*?, K = 16,26 l/min/bar'?

2 Odpornos¢ na
korozje przy dziataniu
naprezenia

brak uszkodzeh

$rodowisko amoniakalne: 35% obj. amoniak, 5% obj. para
wodna, 60% powietrze, T=34+2°C,t,=10dni,p=16,0

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:

bar,t; = 1 min

3 Odpomosé na
korozje przy dziataniu
dwutlenku wegla /
dwutlenku siarki

brak uszkodzeh

atmosfera korozyina: 20 g tiosiarczanu sodu, 500 ml wody

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:

p = 6 bar, t = 8 dni ekspozycji,

4 Odpomos¢ na
korozje przy dziataniu
mgty solnej

brak uszkodzen

parametry badania:wodny roztwor chlorku sodu o stezeniu

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008

20%.t =10 dni

5 Ekspozycja na

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008

wysokq temperature brak przeciekdw i
otoczenia odksztatcen parametry badania:
T=2800"°C, t=15min
6 Odporno$¢ na MSSCC/%rc. 1165, 2200%58
i j . MSC/1Circ. 1269,
wibracje brak uszkodzen paramsiy Dedanie:
S5Hz<f<40Hz,t=120 h
7 Udarnos¢ MSC/Circ. 1165, 2005
brak uszkodzenh M?ggﬁg%1é%%§g?8
H=10m
8 Skutecznosé DFL TM70111-04
gasnicza wedtug tablic 8 + 10 DFL 90810-01

CEN/TS 14972:2008

Otwarte dysze mgtowe B1

1 Wspédtczynnik
wyptywu K

2.8 l/min/bar/2

MSC/Msc. 1165, 2005
parametry badania:
4 bar< p < 16 bar

VID Fire Kill ApS
Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania

Telefon; +45 62 62 10 24
Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk
Internef: www.vid.eu
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BrRESS

K, = 2,8 imin/bar'2, K, = 2,7 Vmin/bar*?

Qdpornos¢ na
korozje przy dziataniu
naprezenia

brak uszkodzen

MSC/ Msc. 1165, 2005
parametry badania:
Srodowisko amoniakalne: 35% obj. amoniak, 5% obj. para
wodna, 60% powietrze,
T=34+2°C,t,=10dni, p=16,0 bar,

t; =1 min
Ekspozycja na e MSC/ Msc. 1165, 2005
wysokq temperature 2:;:(’; ﬁ)(flz*ea?kow : parametry badania:
otoczenia zigicen T=2800°C,t=15min
Skutecznosc¢ )
gaknicza wedtug tablicy 11 DFL 151222-1123
Otwarte dysze mglowe K6

Wspbtczynnik FM Approvals 5560 (2009)

tywu K ; parametry badania:
e 2.6 lfmin/bart’z 6,9 bar < p < 16,2 bar

K, = 5,7 Umindar'?, K, = 5,58 I/min/bar"?

Odpormos¢ na FM Approvals 5560 (2009)
korozje przy dziataniu . . _ parametry badania: -
naprezenia brak uszkodzen $rodowisko amoniakalne: 35% obj. amoniak, 5% obj. para

wodna, 60% powietrze,
T=34+2°C,t,=10dni,p=17,2bar,

=1 min
Odpornos¢ na FM Approvals 5560 (_2009)
korozje przy dziataniu parametry badania:

wrzgcego roziworuy
chlorku magnezu

brak uszkodzen

T =150 2 °C, t = 500 dni ekspozydiji,
atmosfera korozyjna: stezenie procentowe chlorku magnezu

42%, 500 mi
Odpornoi¢ na FM Approvals 5560 (2009)
korozje przy dziataniu - parametry badania:
: brak uszkodzen wodny roztwér chlorku sodu o stezeniu 20%,
mgty solnej ppy g
= ni
Ekspozycja na s oA FM Approvals 5560 (2009)
wysokg temperature béok'; ;t)rzfea’ekow ! parametry badania:
otoczenia odksziatcen T=2800°C, t=15min
Odpomosé na FM Approvals 5560 (2009)
wibracje brak uszkodzenh parametry badania:
5Hz<f<40Hz t=5h
Udarnosé FM Approvals 5560 (2009}
brak uszkodzeh parametry badania:
H=10m

Skutecznoié gasnicza

wediug tablic 11§15+ 17

FM Approvals 5560, 2009-2016
DFL 170325-1275-1
CEN/TS 14972:2011

Otwarte dysze mgiowe BM1
Wspotczynnik MSC/Circ. 1165, 2005
wyptywu K MSC/1Circ. 1269, 2008
28 I|/min/bar'2 parametry badania:
4 bar < p < 16 bar

Ki = 2,8 Ymirvbar'?, K, = 2,8 Umirvbar*?

Odpomosc¢ na
korozje przy dziataniu
naprezenia

brak uszkodzen

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:
$rodowisko amoniakalne: 35% obj. amoniak, 5% obj. para
wodna, 60% powietrze,
T=34+2°C,t;=10dni, p=16,0 bar,
t=1min

Odpomosc na
korozje przy dziataniu
dwutlenku wegla /
dwutlenku siarki

brak uszkodzen

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:
p =6 bar, t = 8 dni ekspozycji,
atmosfera korozyina: 20 g tiosiarczanu sodu, 500 ml wody

Odpomosé na

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008

korozje przy dziataniv | prak uszkodzen )
mg‘]’y So|nej parametry badania:
wodny roztwor chlorku sodu o stezeniu 20%,
VID Fire Kill ApS Telefon: +45 62 62 10 24

Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania

Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk
Internet: www.vid.eu
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t=10dni
5 Ekspozycja na MSC/Circ. 1165, 2005
wysokq temperature | brak przeciekow MSC/1Circ. 1269, 2008
otoczenia odksztatcen parametry badania:
T =800 °C, t=15min
6 Odpornoi¢ na MSC/Circ. 1165, 2005
wibracje . MSC/1Circ. 1269, 2008
brak uszkodzeh parametry badania:
5Hz<f<40Hz,t=120h
7 Udarnos¢ MSC/Circ. 1165, 2005
P MSC/1Circ. 1269, 2008
brak uszkodzen parametry badania:
H=10m
8 | Skutecznosc gasnicza | e qpyg tablic 12113 DFL 90329-03
Otwarte dysze mglowe K1

1 Wspobtczynnik

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008

korozje przy dziataniu
dwutlenku wegla /
dwutlenku siarki

brak uszkodzeh

K
kel 0,9 i/min/bar2 parametry badania:
11 bar <p < 16 bar
K4 = 0,9 Vmin/bar'?, K, = 0,95 Vmin/bar'™
2 Odpomosé na MSC/Circ. 1165, 2005
korozje przy dziataniu MSC/1Circ. 1269, 2008
naprezenia parametry badania:
brak uszkodzen $rodowisko amoniakalne: 35% obj. amoniak, 5% obj. para
wodna, 60% powietrze,
T=34+2°C,t,=10dni, p=16,0 bar,
t2=1min
3 Qdpormosé na MSC/Circ. 1165, 2005

MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:
p = 6 bar, t = 8 dni ekspozycji,
atmosfera korozyjna: 20 g tiosiarczanu sodu, 500 ml wody

4 Odpomosc na
korozje przy dziataniu
mgty solnej

brak uszkodzeh

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008
parametry badania:
wodny roztwdr chlorku sedu o stezeniu 20%,
t=10dni

5 Ekspozycja na

MSC/Circ. 1165, 2005
MSC/1Circ. 1269, 2008

wysokq temperature brak pl’ZECiek(’)W i
otoczenia odksztatcen parametry badania:
T=800°C,t=15min
6 Odpornosc na MSC/Circ. 1165, 2005
wibracje . MSC/1Circ. 1269, 2008
brak uszkodzeh parametry badania:
5Hz<f<40Hz,t=120h
7 Udarnosé MSC/Circ. 1165, 2005
brak uszkodzen MSC/1Circ. 1268, 2_098
parametry badania:
H=10m
8 Skutecznoi¢ gasdnicza wedtug tablic 13114 SO 15371:2015
Otwarte dysze mgtowe LAK-7
] Wspdtczynnik FM Approvals 5560 (2016)
wyptywu K 7.0 1/min/bar'2 parametry badania:

6,9 bar < p < 16,2 bar
K = 5,7 Umin/bar*?, K, = 5,58 /min/bar'?

2 Ekspozycja na L. FM Approvals 5560 (2016)
brak przeciekdw i Y
wysokqg temperature ; parametry badania:
otoczenia odkszatcen T=800°C,t=15min
3 | Skutecznof€ gadnicza | o g tablicy 18 FM Approvals 5560, 2016
VID Fire Kill ApS Telefon; +45 62 62 10 24

Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania

Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk

Internet: www.
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vio L

dziataniu naprezenia

brak uszkodzeh

Otwarte dysze mgiowe CT-ODC1
] Wspotczynnik FM Approvals 2530 (2009)
tywu K . parametry badania:
wyp 13,4 i/min/bar2 7 bar <p < 16 bar
K4 = 7 Umin/bar'?, K; = 6,9 l/min/bar'?
2 Odpomoi¢ na IMO Res. A800 (19), 1995
korozje przy IMO Res. MSC.265 (84), 2008

parametry badania:

wodna, 60 % powiefrze,
T=34%£2°C,t,=10dni, p=16,0bar,

t, =1 min
3 Skutecznosé . vdS 3883-8:2020
gasnicza wediug tablicy 19 EN 14972-11:2022
Data | podpis osoby upowainionej
d authrofjzed person signature)
le VID FireKill CEO
VID Fire Kill ApS Telefon; +45 62 62 10 24

Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Dania

Faks: +45 62 62 36 61.
E-mail: sales@vidaps.dk
Internet: www.vid.eu
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